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BONNETAGE         N° commune 25074 
 
Généralité : 
789 habitants (2014) +  fromagerie. 

Réseau de collecte : 
Déversoir d’orage invisible/réseau unitaire ou séparatif non connu, eaux pluviales non 
localisées. 
 
STEP (Station d’Epuration)  Référence GPS :  Long : 06° 42’ 51.6’’ E  Lat : 47° 11’ 17.8’’ N 

Station d’épuration mise en service en 2010/capacité de 1500 équivalents habitants/type 
BAAP/ SRB (Boue Activée Aération Prolongée ) 
 
Station d’épuration (STEP) assez récente, dans un bâtiment, site propre.  
 
Rejet des eaux traitées 
Aucune visibilité sur ce qui se passe dans la STEP, ni sur le rejet puisque celui-ci est à priori 
sous terrain. Un regard dans un champ en direction d’une doline située 200 m à  l’ouest 
constitue l’indice principal d’une canalisation qui acheminerait le rejet à la doline. Celle-ci 
étant la seule du secteur, il ne semble pas y avoir d’équivoque sur la destination du rejet.  
 

                              
           
      La STEP vue du regard.             Vue en direction de la doline depuis le regard. 
 
Rejet des eaux pluviales 
Exutoire pluvial dont on ne sait pas s’il se trouve sur le même site. 
 
Constat : 
Date de visite 24 octobre 2014. 
Ne pouvant vérifier l’état global des rejets de ce lieu et comme nous connaissons le cas de 
STEPS pourtant récentes mais aux dysfonctionnements très marqués. Ce type de station pour 
lesquelles le rejet n’est pas visible nous pose un réel problème de confiance. 
 
La commune a fait l’objet d’une mise en demeure le13 mars 2013 concernant la mise en 
conformité de ses réseaux de collecte des eaux usées et pluviales. Des travaux sont toujours 
en cours. Le rejet s’effectue dans le sol et les eaux ressortent vraisemblablement à la Source 
des Trois Pucelles, au bord du Dessoubre, près de Moulin Girardot. 


