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CONSOLATION-MAISONNETTE      N° commune 25161 
 
Généralité : 
30 habitants (2014), pas de  fromagerie 
 
Réseau de collecte : 
Déversoir d’orage invisible en entrée de STEP/réseau unitaire ou séparé ?  

 
STEP (Station d’Epuration) 
Consolation : bas du site à la confluence du Lançot (à droite) et du Dessoubre (à gauche), un 
complexe est localisé : 6 plaque d’égout sont très proches les unes des autres sans que l’on puisse 
en comprendre l’organisation. L’ensemble doit probablement regrouper une micro STEP ainsi 
qu’une station de collecte des eaux usées de camping car. Le niveau d’eau des affluents le jour de 
notre visite nous empêche de localiser tout tuyau de rejet dans le cours d’eau. 
 

 
 

Consolation : Confluence du Dessoubre et du Lançot. 
 
Station d’épuration mise en service en 2010 pour une capacité de 300 équivalents habitants/type 
DFS (Décanteur Filtre à Sable)  
 
Rejet des eaux traitées 
Non visible 

Rejet des eaux pluviales 
Non trouvé 
 
Constat : 
Visite du 18/12/2014. 
Nous constatons juste qu'il est fort dommage de ne pas avoir réalisé un bassin de traitement tertiaire 
en sortie de STEP afin de diluer les jus traités, qui permet à la rivière de recevoir ces eaux diluées 
sans subir de nuisance.  
Nous revisiterons cette STEP et son rejet en période de temps sec et eau basse pour s’assurer de la 
réelle qualité des rejets.  
 


