ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DES EFFLUENTS DOMESTIQUES

Journée et débat public
Saint Hippolyte 6 juin 2015
Salle des fétes - 14h

Bonjour et bienvenu(e)s a cette journée consacrée
au traitement des eaux usées domestiques.

Cette journée fait suite a la dégradation de I'état de nos rivieres comtoises. Les rejets d'eaux
usées d'origine domestigue participent a cette dégradation par différents mécanismes :

. des rejets directs sans traitement en dehors de tout équipement d'épuration

. des réseaux (conduites, déversoirs...) inopérants

. des stations dépuration (STEP) peu efficaces

Mais ce n'est pas une fatalité et des solutions parfois simples et peu onéreuses peuvent
améliorer cette situation.

Lobjectif de cette journée est donc de mieux faire comprendre le fonctionnement et les
dysfonctionnements des systémes d'épuration et de mieux appréhender les solutions
concrétes a mettre en place.

Vous trouverez notamment dans ce document :

. Quelques rappels sur I'épuration et les termes technigues de cette journée (au verso).

. Quelques exemples concrets de solutions déja expérimentées dans la vallée de IAlbarine
(Massif du Bugey, prolongement du Jura au sud) et ailleurs.

Il nous semble important de s'inspirer de projets qui ont fait concrétement leurs preuves
sur des rivieres similaires aux nbtres et de voir les conséquences positives de tels pro-
jets. Celui de I'Albarine en fait partie. Une visite sur place sous I'égide du Conseil Général
nous semble indispensable pour évaluer ce gue nous pourrions mettre en route dans nos
vallées comtoises.

Nous espérons que cette journée répondra & vos attentes et vous remercions de votre parti-
cipation et espérons pouvoir retrouver certains d'entre-vous lors de visite de terrain.




LES ESSENTIELS
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Intérét économique & un systéme d'épuration bien géré (moins de maintenance colteuse
notamment)

Sans bon réseau, I'épuration finale n'est rien : le réseau d'épuration (conduite et déversoirs
d'orages) trop souvent négligé est aussi important que la station d'épuration elle-méme.
Un diagnostic de réseau est indispensable !

Obtenir 'adhésion de la population est essentiel notamment pour limiter dans le réseau les
déchets qui entravent gravement le bon fonctionnement et provoquent des dégradations col-
teuses des systémes d'épuration. La lutte contre les lingettes dans les réseaux est une priorité.

Les pollutions aiglies (comme des surverses lors dorages ou des dysfonctionnements aigis
de STEPs) ) sont au moins aussi néfastes que le rejet chronigue des eaux usées traitée

Eviter tout rejet direct dans le milieu naturel (STEP ou déversoirs d'orages)

Ce que vous pouvez faire dés maintenant !
Mieux connaitre son systéme d'épuration (lexique au verso) et faire le point sur :

RESEAU D'EPURATION :

. Type de réseau : séparatif, unitaire ou mixte
. Déversoirs d'orages (nombre, emplacements, zone de rejet)

STEP:

. Type de STEP

. Dégrilleur : nombre, emplacements
. Maintenance : par qui ?, fréquence..
. Zone de rejet des eaux usées en sortie de STEP

Envisager un diagnostic du réseau par un organisme spécialisé au besoin.




LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES
ET AUTRES EXPLICATIONS UTILES AU BESOIN

SYSTEME D'EPURATION COLLECTIF -

Constitué d'un réseau (conduites et déversoirs d'orages) et d'une station d'épuration (dégril-
leur et systémes permettant de diminuer la charge polluante).

LES EAUX USEES CONTIENNENT

.des matiéres organigues (azote et phosphore) et des micropolluants (médicaments, phytosa-
nitaires, hormones, perturbateurs endocriniens...) qui polluent directement le milieu

. mais aussi et malheureusement des déchets « solides » type lingettes, couches, serviettes
hygiéniques... qui entravent le bon fonctionnement des systémes d'épuration par obstruction
des conduites, des dégrilleurs et des pompes

RESEAU UNITAIRE OU SEPARATIF

. Unitaire : eaux usées et pluviales dans le méme réseau
. Séparatif : eaux usées et pluviales dans des conduites différentes
. Possibilité de réseau mixte

DEVERSOIRS D'ORAGES

. Fonctionnement simple : surverse en dehors du réseau en cas de fort débit dans le réseau
ce qui court-circuite la STEP et évite son engorgement en cas de fortes pluies

. Problématiques sur les réseaux unitaires principalement car les eaux usées et surtout les ma-
tieres accumulées dans le réseau court circuitent la STEPs en cas d'obstruction des conduites
(lingettes, herbes...) ou de fort débit en cas d'orages

STATION D'EPURATION

. Différents types de STEPs (boues activées, lits de roseaux...)

. Souvent peu efficaces sur les micropolluants. Efficacité partielle sur les polluants organigues.

. Maintenance parfois complexe.

. L'utilisation de produits de type eau de javel par exemple peut entraver le bon fonctionne-
ment de certains types de STEPS. .

. Intérét d'une épuration tertiaire (eaux en sortie de STEP non rejetées directement dans le
milieu naturel mais dans un espace végétalisé tampon qui permet un abattement de certains
polluants)



DES EXEMPLES DACTION
QUI ONT FAIT LEURS PREUVES!

SUR LALBARINE ET AILLEURS...
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RESEAU SEPARATIF

En cas de réseau unitaire, réfléchir & une mise en séparatif totale ou plus simplement des
zones les plus génératrices d'écoulement pluvial. Parfois des solutions simples existent pour
des places ou des axes routiers importants

DEVERSOIRS D'ORAGES

. Eviter un déversoir unique en fin de réseau (qui déverse alors la purge de I'ensemble du
réseau en cas de fortes pluies) et prévoir des déversoirs en nombre suffisant.

. Ajuster le niveau des déversoirs d'orages (trop bas ou trop haut) aux constatations de terrain
en situation réelle par temps sec ou pluvieux

LUTTE CONTRE LES LINGETTES
Sensibilisation renforcée et l'explication des surcolts induits (maintenance des pompes...)

ENTRETIEN DES RESEAUX

Envisager une délégation de I'entretien des réseaux en cas de moyens limités des services
techniques locaux.
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